
FAO 180 siláž FAO 190 zrno

SY Silverbull

Pěstitelská charakteristika hybridu

Charakteristika
Velmi 
nízký

Nízký Střední Vysoký
Velmi 

vysoký

Výnos hmoty t/ha

Výnos energie / ha

Výnos zrna / CCM

Stabilita výnosů

Reakce na intenzitu

Obsah škrobu (%)

Stravitelnost vlákniny

Odolnost suchu

Odolnost chladu

Počáteční růst

Základní popis hybridu
    Velmi raný hybrid PowercellTM 

    Středně vysoká rostlina s dobrým olistěním

    Univerzální využití siláže na mléko i bioplyn

    Špičkové parametry stravitelnosti vlákniny - PowercellTM

    Rychlý start na začátku vegetace i v chladných 
podmínkách

    Vhodný pro všechna stanoviště i pro setí  
po obilninách na zeleno

Technické parametry
Typ zrna: mezityp
Typ hybridu:  dvojliniový  
Výsevek siláž:  85–95  tis. semen/ha
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Konkurenční standard

Výnosové výsledky, silážní kukuřice, velmi raný sortiment,  
EU  2019–2022, výnos suché hmoty (t/ha) 
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Hlavní kvalitativní parametry siláže, ranný sortiment,  
2018–2020, EU, 27 lokalit
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